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Les derniers produits ROBE sont la Robin DLX, la Robin DLF et la Robin 100 LEDBeam.

Robe est fortement engagé dans la production de produits à faible empreinte carbone dans tous les secteurs de l’éclairage professionnel. Cette volonté est soulignée par une nouvelle initiative “Green“ – Penser au futur – Respecter la nature.

La société Robe est centrée sur le développement et la production de produits innovants, originaux, utilisant des technologies d’économie d’énergie comme le démontre la gamme Robin.

Devant la demande croissante d’augmentation de vitesse pour les parties mécaniques comme pour les protocoles de communications – Robe a remplacé la vielle architecture des composants PIC par une technologie moderne et rapide, basée sur les processeurs ARM 32-bits dotés d’une capacité mémoire étendue.

La nouvelle roue de gobos rotatifs et la nouvelle roue de gobos statiques sont équipées du système breveté « SLOT & LOCK » à 10 emplacements (9 gobos + vide).

Toute la gamme ROBIN est équipée de moteurs pas à pas triphasés, qui permettent des mouvements pan et tilt aussi rapides que précis.

Les températures de blanc réalistes des LEDWash sont reproduites avec un faisceau plein et étale par un mélange homogène de LED spécialement calibrées.

Une roue de couleur virtuelle sur un canal DMX permet un accès direct à une palette de températures blanches de 2700 K, 3200 K, 4200 K, 5600 K et 8000 K.

Les alimentations électroniques adaptatives sont vitales pour les shows itinérants de part le monde. Elles assurent que la tension délivrée à la lampe sera toujours parfaite sans aucun réglage dans le pays d’utilisation (un vrai plaisir pour les techniciens !). 

Les flight cases Robe sont spécialement conçus pour le transport des projecteurs de 1 à 12 unités dans un seul contenant. 
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Robin DLX

Le spot ROBIN DLX utilise une nouvelle et unique source RGBW à LED avec un flux  de sortie couleur plus lumineux qu’une source à décharge 575 W, mais avec une consommation moyenne de seulement 250 W. Son système optique produit un faisceau étale d‘une grande puissance, servi par une palette de couleurs exceptionnelles sans ombre multicolores, utilisable de 10° à 45°. Les possibilités d’effets combinés comprennent des roues de gobos interchangeables statiques et rotatifs, un frost variable, un prisme 3-faces rotatif, un iris ultra-rapide, des effets strobe, et une gradation parfaite.

· Source: Module LED RGBW 
· RNS2 - Robe Navigation System avec écran tactile LCD

· Ecran et paramètres sur batterie, capteur gravitationnel pour orientation automatique de l’écran et enregistrement du journal d’évènements.

· Zoom motorisé 10°– 45° 

· Mélange des couleurs RGBW ou CMY 

· Roue de couleurs virtuelle avec 237 couleurs préprogrammées, dont les blancs (2700K,   3200K,   4200K, 5600K et 8000K)

· Effet lampe Tungstène sur les blancs 2700K et 3200K

· Filtre CTO

· Roue de gobos statiques avec 9 emplacements interchangeables "SLOT&LOCK"

· Roue de gobos rotatifs avec 7 emplacements interchangeables "SLOT&LOCK"

· Frost variable 

· Iris ultra rapide, ouverture et fermeture jusqu’à 3 Hz 

· Prisme 3-faces 11°, rotatif à vitesse variable et bidirectionnelle  

· Focus motorisé

· Dimmer/shutter 16 bits, effet strobe rapide (max. 20 flashs/seconde)

· Alimentation électronique adaptative 100 – 250 V AC, 50-60 Hz

· Pan et tilt en résolution 16/8 bits sur 540 °/280 ° avec système de blocage

· Très silencieuse

· Protocoles USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

· Canaux DMX: 35, 24, 22

· Technologie Wireless CRMX™ de Lumen Radio en option

· Poids: 20.8 kg

· Accroche: 2 paires de 1/4-tour + 2 x supports Omega ¼-tour
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Robin DLF


Le parfait compagnon de notre Robin DLX, la nouvelle DLF Wash est basée sur la même source RGBW haute puissance à LED. Avec un faisceau parfaitement homogène et un mélange des couleurs idéal dans la lentille Fresnel frontale, ce projecteur a été optimisé pour les utilisateurs recherchant un étale parfait et une qualité d’ombre optimale même à courte distance.

Dotée d’un zoom linéaire motorisé et d’un Frost variable, elle offre en plus un module interne type « barn door » 4 faces avec rotation et réglage de la mise au point.

Le software avancé offre le contrôle du mixage couleur en RGBW ou CMY, des teintes de blanc calibrées, un filtre CTO, l’effet Tungstène, etc…

· Source: Module LED RGBW 
· RNS2 - Robe Navigation System avec écran tactile LCD

· Ecran et paramètres sur batterie, capteur gravitationnel pour orientation automatique de l’écran et enregistrement du journal d’évènements.

· Zoom motorisé 5,5°– 60° (75° avec Frost)

· Mélange des couleurs RGBW ou CMY 

· Roue de couleurs virtuelle avec 237 couleurs préprogrammées, dont les blancs (2700K,   3200K,   4200K, 5600K et 8000K)

· Effet lampe Tungstène sur les blancs 2700K et 3200K

· Filtre CTO

· Volets internes 4 faces

· Frost variable 

· Iris ultra rapide, ouverture et fermeture jusqu’à 3 Hz 

· Prisme 3-faces 11°, rotatif à vitesse variable et bidirectionnelle  

· Focus motorisé

· Dimmer / shutter 16 bits, effet strobe rapide (max. 20 flashs/seconde)

· Alimentation électronique adaptative 100 – 250 V AC, 50-60 Hz

· Pan et tilt en résolution 16/8 bits sur 540 °/280 ° avec système de blocage

· Très silencieuse

· Protocoles USITT DMX-512, ArtNet,MA Net, MA Net2, RDM

· Canaux DMX: 35, 24, 22

· Technologie Wireless CRMX™ de Lumen Radio en option

· Poids: 20.8 kg

· Accroche: 2 paires de 1/4-tour + 2 x supports Omega ¼-tour
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Robin 100 LEDBeam 

Le Robin LED Beam 100 de Robe est le dernier cri des effets lumière. Un contrôle des moteurs sophistiqué permet des mouvements extrêmement rapides, 3 zones de contrôle de la matrice LED permettent l’utilisation de faisceaux multicolores, et l’incroyable puissance du faisceau à 8° est servie par un effet strobe ultra rapide.

Très simple à contrôler grâce a ses différentes macros de couleurs, de strobe et d’effets « pulse », qui permettent un usage simple et rapide même avec une grande quantité de machines.

· 12 LED RGBW multi chips 

· Durée de vie typique: minimum 60.000 heures

· Maintenance lumens typique : 70% @ 60.000 heures

· Angle faisceau: 8°

· Mixage RGBW ou CMY, CTO

· Roue de couleur virtuelle avec 237 teintes dont les blancs à (2.700 K,

· 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K et 8.000 K)

· Effet Tungstène sur les blancs 2700K et 3200K

· 3 Zones LED, contrôle individuel de chaque zone LED

· Dimmer haute résolution 0 – 100%

· Effet Strobe à vitesse variable

· Effet strobe sur les zones LED à vitesse variable

· Pan et Tilt: 450°/300°

· Canaux DMX: 35, 19, 14, 9, 35

· 5 modes DMX

· 3 programmes internes de 25 pas

· Data: XLR 5 broches

· Afficheur LCD 2 lignes & 4 boutons de contrôle 

· Communication: USITT DMX-512, RDM

· Technologie Wireless CRMX™ de Lumen Radio en option

· Alimentation électronique adaptative 100 – 240 V AC, 50-60 Hz

· Accroche: Une paire de 1/4-tour +1 x support Omega avec ¼-tour
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Robin 1200 LEDWash

La ROBIN 1200 LEDWash dans un design ultra-mince, est équipée de 61 Leds de 10 Watt RGBW offrant une palette de couleurs allant des pastels les plus doux aux nuances les plus saturées.

Les LED sont disposées en 4 zones concentriques indépendantes permettant une grande liberté de création, des effets d’aveuglement animés et attractifs, des faisceaux Wash monochrome ou multicolore parfaitement étales.

Equipée d’un zoom 8° – 63 ° motorisé, de macros de strobe et d’effet « pulse » multizones, la ROBIN 1200 LEDWash est la lyre Wash polyvalente par excellence.

· 61 LED RGBW multi chips

· Durée de vie typique: minimum 60.000 heures

· Maintenance lumens typique : 70% @ 60.000 heures

· Zoom linéaire motorisé: 8° – 63°

· Mixage couleur RGBW, CTO

· Roue de couleur virtuelle avec 237 nuances dont les blancs (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K et 8.000 K)

· Contrôle individuel de chaque anneau de LED 

· Effet Tungstène sur les blancs 2700 K et 3200 K

· Dimmer haute résolution 0 – 100%

· Effet Strobe vitesse variable

· Zone de LED avec effet strobe à vitesse variable

· Canaux DMX: 45, 21, 15, 10, 45

· 5 modes DMX

· 3 programmes internes de 100 pas

· Port Ethernet: Protocole Art-Net, prêt pour ACN

· Data in/out: XLR 3-pin & 5-pin

· RNS2 - Robe Navigation System avec écran tactile LCD, sauvegarde sur batterie, capteur gravitationnel pour orientation automatique de l’écran et enregistrement du journal d’évènements.

· Communication: USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

· Technologie Wireless CRMX TM de Lumen Radio en standard

· Gestion automatique des canaux HF occupés

· Alimentation électronique adaptative 100 – 240 V AC 50/60 Hz

· Pan et Tilt : 450°/300°; Résolution 16 bit

· Accroches: 2 paires de 1/4-tour
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Robin 800 LEDWash 

Cette nouvelle Robin 800 LED Wash utilise notre système breveté de zoom déjà connu pour son étale et son rendement, et l’emmène encore plus loin.

Des LED plus performantes et un modeleur de faisceau rotatif motorisé (démontable), en font la combinaison parfaite pour un projecteur professionnel scénique.
Equipée des technologies les plus avancées, moteurs de zoom silencieux, mode Beam ou Wash, roue de couleur virtuelle, blancs calibrés, mixage RGBW/CMY, etc…

Ecran tactile, protocoles de commandes, et toutes les fonctionnalités qui font le standard de la gamme Robin.

· 37 LED RGBW multi chips

· Durée de vie typique: minimum 60.000 heures

· Maintenance lumens typique : 70% @ 60.000 heures

· Zoom linéaire motorisé : 8°– 63°

· Mixage RGBW ou CMY, CTO

· Roue de couleur virtuelle avec 237 nuances dont les blancs (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K et 8.000 K)

· Effet Tungstène sur les blancs 2700K et 3200K

· 3 Anneaux LED, contrôle individuel de chaque anneau de LED

· Modeleur de faisceau démontable, rotation motorisée +/- 90°

· Dimmer haute définition 0 – 100%

· Effet Strobe vitesse variable

· Zone de LED avec effet strobe à vitesse variable

· Canaux DMX: 45, 21, 15, 10, 45

· 5 modes DMX

· 3 programmes internes de 100 pas

· Port Ethernet: Protocole Art-Net, prêt pour ACN

· Data in/out: XLR 3-pin & 5-pin

· RNS2 - Robe Navigation System avec écran tactile LCD, sauvegarde sur batterie, capteur gravitationnel pour orientation automatique de l’écran et enregistrement du journal d’évènements.

· Communication: USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

· Technologie Wireless CRMX TM de Lumen Radio en option

· Gestion automatique des canaux HF occupés

· Alimentation électronique adaptative 100 – 240 V AC 50/60 Hz

· Pan et Tilt : 450°/300°; Résolution 16 bit

· Accroches: 2 paires de 1/4-tour
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Actor 6 (Version statique de la LW600)


Actor 6 est basée sur l’énorme succès de la gamme Robin LED Wash et a été développée spécialement pour le théâtre et les applications TV.

Ce projecteur fixe est muni d’un Pan et Tilt réglable manuellement, utilise 37 LED RGBW multi chips (le flux lumineux est équivalent à la Robin 800LED Wash), est équipé d’un zoom linéaire motorisé (15-60 degrés), système de mixage couleurs avancé très homogène et sans ombre multicolore, gradation parfaite 0-100%. 

Equipée des technologies les plus avancées, moteurs de zoom silencieux, roue de couleur virtuelle, blancs calibrés, mixage RGBW/CMY, etc…

Ecran LCD, protocoles de commandes, et les fonctionnalités qui font le standard de la gamme Robin.

· 37 LED RGBW multi chips

· Durée de vie typique: minimum 60.000 heures

· Maintenance lumens typique : 70% @ 60.000 heures

· Zoom linéaire motorisé: 15°– 60°

· Mixage RGBW ou CMY, CTO

· Roue de couleur virtuelle avec 237 nuances dont les blancs (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K et 8.000 K)

· Effet Tungstène sur les blancs 2700K et 3200K

· 3 Anneaux LED, contrôle individuel de chaque anneau de LED

· Dimmer haute définition 0 – 100%

· Effet Strobe vitesse variable

· Zone de LED avec effet strobe à vitesse variable

· Canaux DMX: 45, 21, 15, 10, 45

· 5 modes DMX

· 3 programmes internes de 25 pas

· Ecran LCD 2 lignes, 4 boutons

· Data in/out: XLR 5-pin

· Communication: USITT DMX-512, RDM

· Wireless CRMX™ en option

· Alimentation électronique adaptative 100 – 240 V AC 50/60 Hz

· Pan et Tilt : 450°/300°

· Accroches: 1 paires de 1/4-tour

· Pied amovible pour utilisation direct sur le sol

· Ajustement manuel du tilt
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CityFlex 48

La dernière technologie des LED haute puissance multi chips est intégrée dans ce projecteur linéaire doté d’un flux lumineux exceptionnel, utilisable dans toutes les applications, même les plus exigeantes. 

Le design unique et breveté permet de changer le même projecteur dans de multiples formes – il peut être compact comme un flood, linéaire, ou en ligne brisée…

L’incroyable flexibilité de ce produit offre des effets inédits et irréalisables jusqu'à maintenant. Les LED multi chips RGBW sont utilisées sous la forme de pixels unitaires de forte puissance dans un robuste boitier aluminium IP65.

Le pilotage indépendant de chaque pixel RGBW permet un « pixel mapping » de n’importe quelle forme originale donnée au projecteur.

Le système de montage universel intégré au boitier permet la pose ou l’accroche dans toutes les positions. 

· Éléments linéaires LED, chacun avec 3 x 10W Cree MC-E RGBW multi chips

· Alimentation adaptative

· Optiques haut rendement: 25 °

· Mixage RGBW

· Presets de couleurs

· Dimmer haute résolution 0-100%

· Effet Strobe avec vitesse variable

· Effets aléatoires préprogrammés sur strobe et effets pulses

· Canaux DMX: 4, 48, 52, 8, 2

· 5 modes DMX

· Contrôle par Pixel - Chaque LED multi chips peut être contrôlées séparément.

· CRMXTM  de Lumen Radio en option 

· Pan +/- 180°

· Tilt +/-90° (+/- 30° éléments externes)

· Tous les éléments par rapport à la base: pan +/-50 °tilt +/-90°

· Éléments LED séparables de la base

· Indice de Protection: IP 65

Page 11

Robe Universal Interface WTX

Version améliorée sans fil DMX et RDM du Robe Universal Interface, rendant cette fameuse « boite à outils » encore plus indispensable. Le produit communique avec un PC ou un Laptop en USB à travers l’interface graphique Robe, et permet sans fil toutes les fonctionnalités DMX et RDM bi-directionnelles. La mise a jour des produits Robe peut se faire avec ou sans fil également. La communication sans fil est basée sur la technologie CRMX qui inclut des fonctions avancées comme la coexistence cognitive automatique, une faible latence, un codage solide, etc…

· O.S supportés

· Windows, Mac OS X, Linux

· Isolation galvanique de 1kV entre l’entrée DMX et USB

· Convertisseur USB / DMX

· Permet la mise à jour des firmwares

· Communication RDM dans un système DMX 512

· Sofware RDM:

· Monitoring de l’état des machines

· Réglage des menus « personnel » des machines

· Auto-Patch

· Conforme USITT DMX-512 (1986 & 1990) & 512-A

· Fidélité DMX et intégrité de transmission

· Détection automatique du rafraichissement des trames et des tailles

· Latence < 5ms

· Fréquences 2402–2480 MHz

· DMX data in / out: XLR 5-pin

· USB 2.0 (séries B)

· Transmetteur DMX / RDM intégré

· Boitier aluminium robuste
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PARfect BP
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PARfect 18 RGBW
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Products with DMX/RDM CRMX (supplied on request)

