Robin 1200 PureWhite
Le faisceau impeccablement harmonieux du très populaire LedWash Robin 1200 dans une version PureWhite qui diffuse un rendu fluide en lumière blanche DayLight. Les Leds sont disposées en 3 cercles concentriques pour créer une trés large zone de balayage, idéale pour les salons automobile, les théatres mais aussi les studios TV grâce au programme LED sans scintillement. Un zoom rapide motorisé de 8 à 63 degrés, le mouvement pan et tilt express et un puissant effets strobe préprogrammé sur l´ensemble des LEDs ou par cercle, font de ce projecteur wash un éblouissant outil.
61 LED RGBW multi chips
Durée de vie typique : minimum 60.000 heures

Maintenance lumens typique : 70% @ 60.000 heures
Zoom linéaire motorisé : 8° - 63°

Température de couleur : 6500 K (DL varié)

Dimmer haute résolution : 0 – 100 %

Zone de LED avec effet strobe à vitesse variable

Effets aléatoires pré-programmés sur strobe et effets pulsés
Canaux DMX : 18 / 12/ 13/ 10/ 18 (version WW & CW)


24/ 16/ 12/ 10/ 24 (version SW)

5 modes DMX

3 programmes internes de 100 pas

Port ethernet : protocole Art-Net, prêt pour ACN

Data in/ out : 3-pin & 5-pin XLR

Système de navigation Robe RNS2 avec écran tactile LCD, sauvegarde sur batterie, capteur gravitationnel pour orientation automatique de l´écran et connexion serveur RTC

Communication : USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM

Technologie Wireless optionnelle : CRMXTM de Lumen Radio

Alimentation électronique adaptative : 100 – 240 V AC, 50/ 60 Hz

Pan et tilt : 450°/300°, résolution 16 bit

Accroche : 2 paires de ¼- tour  
2 x appliques oméga avec verouillage rapide de ¼  - tour
