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—pifpadng SKP podsyp 10cm

—/B deska 2x 6/1037100 15¢m

—izolace proti vodé a radonu

—tepelnd izolace EPS 100 6cm

—anhydrid potér s sgstemovou deskou podlahového topent 5cm
gpodluhové krytina PVC VINYL,keram.dlaZba

—&tuk omftka

—predpjaty stropnf panel 19 cm

—krotejovd izolace 4cm

—anhydrid pot&r se system.deskou PV 5 cm
Enas apnd vrstva PVCy VINYL,keram.dlazba
—SDK podhled

—parotés Homeseal LDS 100

—tepelnd izolace PIR mezi a pod krokvemi 16+4 cm
—krokve

—kontaktni difuzni folie Homeseal LDS 0,04
—laté kontralat&

—skladand krytina

D

—stropni tramy v=22cm

—zGklop 2,5 cm
\\\\,v —folie Homeseal 0
> —keramzit nasyp cca 10 cm
\\\\\\ —system.desky PV 5 cm
A/ +2.750 -n&8lapnd vrstva PVC VINYL
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Vodot&snd izolace mPVC 1

7 Z

%////5 Tepelnd typ "U”

ZEMINA NASYPANA

BETON S VYZTUZI-ZELEZOBETON
EXTRUDOVANY POLYSTYREN
BETON LEHKY
BETON_PREDPJATY

ANSI Steel

CONCRETE SURFACE

CONCRETE SURFACE

ANSI Fire brick, Refractory material
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